FICHA DE PRODUCTO
COD. 10-14/88

REF. 125 PCAL3

Datos Técnicos

Diametro de rueda @ 125 mm
A
Ancho de Banda WM., 29mm
B
Ancho de Buje -E'* 32 mm
C
Diametro de Buje 'Bi 20 mm
D
Diametro de Eje @ 12,2 mm
E
Tipo de Eje = —
E —
Capacidad de Carga i 80 Kg
Kg
Temperatua de Trabajo E -5a50°C
Peso @ 0,14 Kg
ikg)
Velocidad Maxima 3 Km/h

93 +3° SHORE A

006

Dureza de la Banda

Ruedas fabricadas seglin normas europeas EN12530/12532.
Modelo Rueda: PCA

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando en gris oscuro fabricado con

materiales electroconductores.
Nucleo  de polimero
electroconductores.
OPCIONAL (*):

Posibilidad de montaje con antihilos AH.

APLICACIONES:

Equipos manuales para rodar en interiores: Supermecardos,
hogar, hospitales, hosteleria, oficinas, etc.

PROPIEDADES:

Banda de rodadura blanda con rodaje silencioso.

Absorcion de golpes y vibraciones.

Buena proteccién de los pavimentos y del equipo.
PRECAUCIONES:

No resistente al contacto con hidrocarburos, cloruros y
disolventes aromaticos.
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