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COD. 10-15/18

REF. 125 PCEB4

Datos Técnicos

Diametro de rueda @ 125 mm
A
Ancho de Banda W, 383mm
B
Ancho de Buje -E'* 45 mm
C
Diametro de Buje 'Bi 20 mm
D
Diametro de Eje @ 8 mm
E
Tipo de Eje =
= (XX Propiedades de la Rueda
Capacidad de Carga ‘ 180 Kg = +
. 0) oo O]
Temperatua de Trabajo E -10a 50°C = +
© _ Proteccion Suelo: - - - - -
Peso @ 0,30 Kg | ® = +
k) ﬁ' Resistencia Rodadura: - - - EI I:l
Velocidad Méxima @ 4xmh
Dureza de la Banda O 70 SHORE A

Ruedas fabricadas seglin normas europeas EN12530/12532.

Modelo Rueda: PCE

PARTICULARIDADES:
Nucleo en polipropileno PP de alta resisténcia con bandaje de caucho super élastico de alta durabilidad. (70 SHORE A)

Montadas con cojinetes de bolas de alta calidad, protegidos por una tapa de plastico gris.

Montan casquillo de acero galvanizado para una rapida y cémoda instalacion.

APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hosteleria, oficinas, etc.

PROPIEDADES:

Gracias a su mayor elesticidad, son capaces de absorber gran parte de los golpes y vibraciones, asi como rodar en silencio.
Mayor duracién de la banda al desgaste y a las melladuras.

No dejan huella en los pavimentos.

Son resistentes al agua, soluciones acidas diluidas, etc.
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