FICHA DE PRODUCTO
COD. 10-36/4

REF. 200 PGR4

Datos Técnicos

Diametro de rueda
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Ancho de Buje
Diametro de Buje
Diametro de Eje

Tipo de Eje

Capacidad de Carga

Propiedades de la Rueda
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Ruedas fabricadas seglin normas europeas EN12530/12532.

Modelo Rueda: PG

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presion) sobre nucleo de polipropilen-copolimero.

Son mas econémicas que sus equivalentes con discos met licos (EG) y su funcion es la misma.
ACABADOS:

Ntcelo color negro, excepto rued » cuyo nucleo es de color rojo.
APLICACIONES:

Supermecardos, hogar, hospitales, hosteleria, oficinas, etc.

OPCIONAL:

Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos:
080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGLS5 - 200 PGLA4.
APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso,

absorcion de golpes y vibraciones, maxima proteccion de los suelos y del equipo.

Particularmente recomendadas en ambientes hiumedos u oxidantes.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones acidas diluidas y alcalis.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes organicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.
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