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Los cortatubos de acero de EGA Master han sido diseñados 
para los trabajos más exigentes permitiendo cortes 
rápidos.

CORTATUBOS 
DE ACERO

2. Alta durabilidad, fácil de utilizar y cómodo.

1. Para tubos de acero y de acero inoxidable.

3. El mango ha sido diseñado para pro-
porcionar un agarre rápido y sencillo.

¡Cortes rápidos y 

precisos!

CORTATUBOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

Cuerpo Fundición de acero
Carro Zamak
Cuchilla

Acero especialEje de la cuchilla
Husillo

DUREZA
Cuchilla 58-62 HRc
Eje de la cuchilla 55-60 HRc

ACABADO
Cuerpo Pintado en polvo Epoxy color rojo RAL-2002 semi-texturizado
Cuchillla

Negro
Husillo

COD. L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) o n : f ď
63171 270 90 110 40 1/8-1.1/4 4,8 1,1 2 63103
63172 375 110 125 56 1/8-2 5,8 2,5 1 63101

CARACTERÍSTICAS
Acero

COD. L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) o n : f ď
63098 270 90 110 40 1/8-1.1/4 4,8 1,1 2 63090
63099 375 110 125 56 1/8-2 5,6 2,5 1 63091

CARACTERÍSTICAS
Acero inoxidable
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CORTATUBOS

COD. L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) o n : f ď
63366 430 120 150 52 1/8-2 5,6 3,2 1 63101

COD. L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) o n : f ď
63378 430 120

150
52 1/8-2 5,6 3,2

1
63091

63194 500 170 60 1-3 7,6 5,0 63092

CARACTERÍSTICAS
Acero

CARACTERÍSTICAS 
Acero inoxidable

COD. L (mm) L1 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) o n : f ď
63175 960 560 195 170 60 2-4 8,6 8,0 1 63185

CARACTERÍSTICAS
Acero

COD. L (mm) L1 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) o n : f ď
63177 960 560 195 170 60 2-4 8,6 8,0 1 63186

CARACTERÍSTICAS
Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

Cuerpo
Fundición de acero

Carro
Cuchilla

Acero especialEje de la cuchilla
Husillo

DUREZA
Cuchilla 53-64 HRc
Eje de la cuchilla 55-60 HRc

ACABADO
Cuerpo Pintado en polvo Epoxy color rojo RAL-2002 semi-texturizado
Cuchillla

Negro
Husillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

Cuerpo
Fundición de acero

Carro
Cuchilla

Acero especialEje de la cuchilla
Husillo

DUREZA
Cuchilla 53-64 HRc
Eje de la cuchilla 55-60 HRc

ACABADO
Cuerpo Pintado en polvo Epoxy color rojo RAL-2002 semi-texturizado
Cuchillla

Negro
Husillo


