(@ LOWARA

a xylem brand
e-NSC 32, 40, 50 SERIES
HYDRAULIC PERFORMANCE TABLE AT 50 Hz, 2 POLES

PUMP 2 Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE a s o| 18| 26 | 35| 44 | 53 | 61 | 70 | 79 | 88 | 96 | 105 | 114
= L] 2| mp%
Py v m’h 0 6 9 13 16 19 22 25 28 32 35 38 41
kw 1) (2) 3) = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
32-125/11* 10 [ 113 ] - o[ 607 [ 142 [144]142]137] 129 11,8] 102 8.2
32-125/15* 15 | 123 - | o] 659 | 17,9 18,0 | 17,5 | 16,7 [ 157 ] 14,3 | 12,6 | 10,5
32-125/22* 22 | 133 - [ o] 702 | 22,7 23,0 | 22,8223 21,7207 ] 195] 17,9] 16,0 | 13,6
32-125/30 3 145 | - | @ | 704 | 27,7 28,4 | 28,1 | 27,5| 26,6 | 25,5 | 24,0 22,3 ] 202 | 17,8 | 15,1
32-160/22* 22 [ 137 ] - [ o] 625] 242 23,91 23,6 230 22,1207 [ 187
32-160/30 3 150 | - | o] 657 | 293 29,5 29,2 287|279 266 | 250 | 22,9 | 20,2
32-160/40 4 |1605] - [ o] 661 | 344 | 350 34,9 | 346 | 340 32,9 | 31,4 | 29,5 | 27.0 | 24,0
32-160/55 55 | 171 - | @] 67,5 | 404 40,9 | 40,7 | 40,2 | 39,3 | 38,1 | 36,3 | 34,1 | 31,4 | 28,1
32-200/30 3 158 | - [ o] 572 [ 331 | 32,6 | 31,9 | 30,7 | 28,8 | 26,1 \
32-200/40 4 | n - | o] 61,1 ] 402 39,8 | 394 | 386 | 373354 326
32-200/55 55 | 186 | - | o 61,7 | 489 | 48,4 | 48,0 | 47,2 | 46,1 | 44,4 | 42,0 | 388
32-200/75 75 | 205 | - | @] 62,0 | 624 61,9 | 61,1 | 59,6 | 57,6 | 55,2 | 52,8 | 50,0
NSC2 32-250/55 | 55 | 174 | - | © | 499 | 703 64,7 | 61,3 56,5 | 50,6 | 44,0
NSC2 32-250/75 | 7,5 [190,5| - | @ | 50,4 | 833 82,0 | 79,1 | 74,6 | 68,6 | 61,6 | 54,2
32-250/75 75 [ 214 - [ o] 455 | 587 57,5 | 56,0 | 53,7 | 50,6 | 46,5 | 41,0
32-250/92 9,2 |226,5| - | O | 47,5 | 66,38 65,8 | 64,6 | 62,7 | 60,3 | 57,2 | 52,8
32-250/110A 11 2265 - | o] 475 | 6638 658 | 64,6 | 62,7 | 60,3 | 57,2 | 52,8
32-250/110 11 [ 239 ] - | o] 483 | 76,0 73,7 | 71,7 ] 69,2 | 66,1 | 62,2 | 57,0
32-250/150 15 | 259 | - | @[ 505 | 925 | 91,0] 90,4 ] 893 87,4]843] 795 723 62,2
PUMP 2 Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE a I/Is 0 2,7 4,1 5,5 6,9 8,4 9,8 11,2 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3
= L] 2 | np%
Py v m’h 0 10 15 20 25 | 30 35 40 45 51 56 61 66
kw 1) (2) 3) H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
40-125/15* 15 105 - [o| 693 145 [ 147 145[139]131[11,9] 10,5 [
40-125/22* 22 [ 118 - [ o[ 731 ] 194 18,8 | 182 | 17,4 | 16,4 | 150 | 133 | 11,1
40-125/30 3 130 | - [ o] 781 ] 232 | 22,9 | 22,6 | 22,0 | 21,2 [ 20,0 | 18,6 | 16,9 [ 15,0
40-125/40 4 | 135 | - | @] 811 | 267 26,5 | 26,2 | 25,7 | 25,0 | 24,0 | 22,8 | 21,3 | 19,5
40-160/30 3 127 - [o] 692 | 21,8 22,81 225]21,8]207] 193] 17,4
40-160/40 4 [ 139 - | o] 716 | 264 27,8 | 27,7 | 27,2 | 26,4 | 252 | 23,6 | 21,6
40-160/55 55 | 154 | - | o] 75.0 |'333 34,7 | 34,7 | 344 | 33,8 [ 32,8 | 31,5 ] 29,9 | 28,0 | 257
40-160/75 75 | 165 | - | @ | 756 | 408 41,3 | 41,2 1409 40,2 | 39,2 | 37,9 36,2 | 343 | 32,0
40-200/55 55 ] 165 - | O] 624 | 362 36,6 | 36,4 | 357 | 344 | 32,4 | 29,5 |
40-200/75 75 | 179 | - | o | 64,0 | 442 45,0 | 44,8 | 44,2 | 433 | 41,7 ] 39,4 | 36,1 31,6
40-200/92 92 | 189 | - | o 67,3 | 4938 50,9 | 50,5 | 50,0 | 49,0 | 47,6 | 452 | 41,6 | 36,3
40-200/110A 11 | 189 | - | o] 673 | 4938 50,9 | 50,5 | 50,0 | 49,0 | 47,6 | 452 | 41,6 | 36,3
40-200/110 11 199 | - [ @] 676 | 56,1 | 57,1 | 56,8 | 56,3 | 55,4 | 53,9 51,8 48,7 | 445] 388
40-250/92 92 | 199 | - | O] 588 | 54,9 54,8 | 54,1 | 52,7 ] 50,5 [ 47.2
40-250/110A 11 [ 199 [ = [ o[ 588 [ 549 | 54,8 | 54,1 [ 52,7 [ 50,5 | 47,2 |
40-250/110 11 | 210 - | o] 593 | 605 59,5 | 58,9 | 57,7 | 559 | 53,1 | 49,0
40-250/150 15 | 228 | - [ o] 61,0 | 739 | 72,7 | 71,9 70,6 | 68,7 | 659 | 61,9
40-250/185 185 | 243 | - | o 652 | 86,5 852 | 84,5 | 83,6 | 82,2 | 80,1 | 77,1 | 72,9
40-250/220 22 [2575] - | @] 668 | 998 | 98,1 | 97,4 | 96,6 | 955 | 93,8 | 91,3 | 879 83,1 | 76,6
PUMP 2 Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE o I/Is o0 4,6 7.5 10,4 134 16,3 19,2 221 | 25,0 27,9 30,8 33,8 36,7
= ) %] npe % T
Pn 2 mh 0 17 27 38 48 59 69 80 20 101 111 122 132
kw (1) ) @3) H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
50-125/30 3 118 [ - [ o] 661 | 17,1 16,2 | 152 [ 137 [ 11.7] 93 [ 65 |
50-125/40 4 [ 130 - | o] 706 | 213 20,4 1951811163 | 140 11,2 | 8.2
50-125/55 55 | 144 | - | o] 732 | 269 256 | 24,9 238 222 [ 201 [ 17,6 | 147 [ 11,5
50-125/75 75 [ 148 | - | @ | 752 | 309 29,2 | 28,4 27,3 | 259 | 241 21,9/ 193 [ 16,2 | 12,8
50-160/55 55 [ 144 - Tol719] 271 26,2 | 253 | 23,8 21,7 | 18,9 | 157 |
50-160/75 75 | 159 | - | o| 722 | 338 32,7 | 31,8302 | 28,0 | 252 | 21,9 | 18,1
50-160/92 92 | 170 | - [ o[ 72,6 | 388 38,0 | 373|360 341 [ 31,6 | 285 24,9 | 20,7
50-160/110A 11 [ 170 ] - | o] 726 | 388 38,0 | 37,3 | 36,0 34,1 | 31,6 | 28,5 24,9 | 20,7
50-160/110 11 [ 176 | - | @] 749 | 435 423 | 41,5] 403 [ 387 [ 36,6 | 34,0 30,8 27,1 | 22,7
50-200/92 92 | 168 - | O] 70,7 | 36,5 37,5]375] 368 351 ] 32,4 | 285
50-200/110A 11 | 168 | - [ o[ 70,7 | 365 37,5 | 375 368 351 | 32,4 | 285
50-200/110 11 | 179 | - [ o] 722 | 425 43,5 | 43,5 | 42,6 | 40,6 | 37,3 | 32,9
50-200/150 15 | 197 | - [ o[ 744 | 535 54,3 | 54,3 53,6 | 51,9 | 49,0 | 44,9 | 39,8
50-200/185 185 ] 209 | - | @ | 774 | 62,7 63,0 | 63,0 | 62,6 | 61,4 | 59,5 | 56,6 | 52,7 | 48,0
50-250/150 15 [ 208 - [O]J 654 | 57,9 57.7 | 57,2 556 | 52,8 48,3 | 42,1
50-250/185 185 | 220 | - | o | 69,8 | 67,1 66,9 | 66,4 | 650 | 62,5 585 | 52,9 | 454
50-250/220 22 [ 232 | - | o] 703 | 751 74,9 | 744 732 71,0 ] 67,6 | 62,5 55,7 | 46,7
50-250/300 30 [ 256 | - | @ | 71,5 | 932 93,5 | 93,3 ] 92,5 90,8 | 87,9 | 83,6 | 77,7 | 70,1 | 60,6
50-315/370 37 [ 264 ] - [ o] 61,2 ][ 101,7 [100,8]100,2] 983 [ 953 [ 92,0 88,9 86,1 | 82,2
50-315/450 as [ 278 | - | o] 62,1 | 1127 112,4/111,2[108,8/105,6/102,2| 98,8 | 953 | 90,2
50-315/550 55 | 298 [ - [ o] 632 ] 1310 128,6]127,8]126,6]124,6]121,7|/117,8] 113,6| 109,3| 104,3
50-315/750 75 1322 - | @] 642 | 1540 151,9]151,6/ 151,0 149,7] 147,31 143,8/ 139,4] 134,9] 130,3| 125,0 | 117,1
Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) Nsc-32-40-50_2p50-en_f_th

(1) STD = Cast iron/Stainless steel - B = Bronze (2) ® = Full impeller diameter - O = Trimmed impeller diameter (3) Hydraulic efficiency of pump.

*Available also in single-phase version.
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(@ LOWARA

a xylem brand
e-NSC 65, 80 SERIES
HYDRAULIC PERFORMANCE TABLE AT 50 Hz, 2 POLES

PUMP @ Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE A Vs 0 6 | 118|171 | 224 | 278 | 331 | 384 | 437 | 490 | 544 | 597 | 65
= o g | np%
Py | O m¥ho | 23 | 42 | 62 | 8 | 100 | 119 | 138 | 157 | 177 | 196 | 215 | 234
kw (1) ) 3) H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
65-125/40 4 [113[112] 0779 144 1451 13,7 [ 122]103] 80
65-125/55 55 | 127 [1255] O | 79,7 | 19,5 194184167 | 145 11,7
65-125/75 75 [ 137|136 o | 803 | 238 239232217196 168 13,7 ] 105
65-125/92 92 | 146 | 143 | 0 | 81,4 | 283 28,1 27,4262 24412211192/ 16,1
65-125/110A 11 [146]143] 0] 81,4 | 283 281274262 244 221192 161
65-125/110 11 [ 148] 146 @ | 81,9 | 295 29,1 | 283 27,2256 | 23,6 | 21,0 180 145
65-160/75 75 | 145144 0 [ 791 | 27,0 26,5 | 253 23,2202 | 16,6 \
65-160/92 92 [ 151152 o[ 80,9 | 2938 29,4 ] 285 26,7239 204 164
65-160/110A 11 [151]152] o] 80,9 [ 29,8 294 ]285]|267]239]204] 164
65-160/110 11 | 159] 160 | O | 81,4 | 333 33,0 32,1305 279 246 | 205
65-160/150 15 [175]176 | o[ 824 | 413 41,1404 39237,1]343]307] 265
65-160/185 185 | 180 | 180 | @ | 83,4 | 447 443 | 43,7 | 425|407 | 382|351 | 31,3 | 26,8
65-200/110 11 [165]162] 0] 73,0 | 364 35,6 | 33,8306 258 19,5
65-200/150 15 [177 1177 o | 774 | 431 42,8 416|391 (352297228
65-200/185 185 | 189 | 189 o | 785 | 49,9 49414831461 42,7]37.8]314]
65-200/220 22 [199]199 | 0| 792 | 559 556 | 54,6 | 52,7 | 49,6 | 450 | 38,9 | 31,0
65-200/300 30 [220] 218 @] 80,1 | 70,2 69,6 | 68,7 | 673|650 61,7 572] 51,1431
65-250/220 22 [195]192] 0] 760 [ 51,0 53,7 52,41 50,0 | 46,7 | 42,3 [ 36,6 | 29,1
65-250/300 30 | 215]213| o] 76,8 | 63,7 66,6 | 65,5 | 63,4 | 60,5 | 56,6 | 51,6 | 45,0 | 36,4
65-250/370 37 |229]226] 0] 791 | 733 77,2 | 76,4 | 74,6 | 72,0 | 68,7 | 64,5 | 59,1 | 52,0 | 42,5
65-250/450 45 [ 243240 0| 794 | 837 87,8 87.1|855]833[806][770] 724663579 463
65-250/550 55 | 258 | 255 | @ | 803 | 985 99,7 | 99,11 97,91 959 | 93,3 89,8 | 852|794 | 720 62,8 | 51,4
65-315/550 55 | 272272 0| 68,0 | 103,6 [103,8/103,3]101,6] 98,7 | 94,7 | 89,6 | 83,4 | 75,7 | 66,0
65-315/750 75 | 298|298 | O | 689 | 126,1 125,7|124,5]122,0/118,4/ 113,7/108,1| 101,5] 93,6 | 83,7
65-315/900 90 |315[315] @[ 69,2 | 142,4 141,7| 140,8|138,7/135,4] 130,9/ 125,4] 19,0/ 111,5[102,7| 91,7
PUMP @ Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE a Vs 0| 11 | 184 | 262 | 341 | 41,9 | 498 | 57,7 | 655 | 734 | 81,2 | 891 | 97
= m g | np%
Py | @ m¥o0 | 38 | 66 | 94 | 123 | 151 | 179 | 208 | 236 | 264 | 292 | 321 | 349
kw (1) 2) 3) H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
80-160/110 11 [144]144] 0] 76,0 | 268 2571238 21,4 185 153 ] 12,0 |
80-160/150 15 | 158|158 ] o | 79,5 | 33,4 32,431,110 290 263229191151
80-160/185 185 | 168 | 168 | © | 80,3 | 380 37,2360 | 340 31,2] 278|238 196
80-160/220 22 | 177177 @] 80,8 | 423 41,6 | 40,5 | 388|364 | 333|295 253 | 20,7
80-200/220 22 [ 181 [177] 0] 797 | 435 43,7 | 42,8409 380342297 |
80-200/300 30 | 195]192] o] 81,8 | 52,1 52,1 | 51,6 | 50,2 | 47,8 | 44,3 | 40,0 | 34,9
80-200/370 37 | 208[204] o | 826 | 605 60,2 | 59,5 | 58,0 | 558 | 52,7 | 48,7 | 43.8
80-200/450 45 [ 219216 @ | 833 | 67,8 67,7 | 67,1 | 66,0 | 64,1 | 61,3 | 57,7 | 53.1 | 47,6
80-250/370 37 [214]211[ 0] 806 | 650 65,8 | 64,4 | 62,0 | 58,8 | 54,6 | 49,5
80-250/450 45 | 227224 o] 81,8 | 739 751 | 743 | 72,4 ] 69,4 | 65,2 | 60,1 | 54,2
80-250/550 55 | 241 238] o] 823 | 85 85,1 | 843826799760 71,2 655] 59,0
80-250/750 75 | 259 ] 256 | ® | 83,6 | 988 98,1 96,9949/ 91,8/ 87,6 | 82,2 759] 686
80-316/900 90 [ 280|280 o[ 763 | 110,7 [110,2]110,0[109,9]109,0[ 106,7| 102,7| 97,1 | 90,3 | 82,8 | 74.1
80-316/1100 110 | 298|298 | o | 76,7 | 125,2 124,5/124,3]123,8 122,5/119,9/ 115,6| 109,8| 102,5| 94,0 | 84,5
80-316/1320 132 [ 310 310] o[ 77,7 | 135,1 134,7]134,6] 134,11 132,9[130,8[ 127,4] 122,7] 116,5[ 108,7| 99,5
80-316/1600 160 | 321321 @ | 77,9 | 146,1 145,4| 145,3| 144,9| 143,8| 141,8 138,6/134,2/128,5/121,3| 112,7 | 102,7
Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) Nsc-65-80_2p50-en_f_th

(1) STD = Cast iron/Stainless steel - B = Bronze (2) ® = Full impeller diameter - O = Trimmed impeller diameter (3) Hydraulic efficiency of pump.
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e-NSC 100, 125 SERIES
HYDRAULIC PERFORMANCE TABLE AT 50 Hz, 2 POLES

(@ LOWARA
a xylem brand

PUMP @ Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE a Us 0| 11 | 225|338 451|563 | 67,6 | 789 | 902 | 101,4| 1127 | 124 | 135
= [ g | np%
Pv | ¥ m¥ho | 40 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 284 | 325 | 365 | 406 | 446 | 487
kw (1) (2) (3) H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
100-160/150 15 | 144 | 144 | 0| 767 | 247 | 248 246238223199 166 126
100-160/185 | 185 | 156 | 156 | © | 79,7 | 29,1 28,7 ] 282269 246213 17,1
100-160/220 22 | 167|167 | O | 80,5 | 34,1 334 ]328[31,5]293]260] 21,7167
100-160/300 30 [ 187 ] 187 | @] 838 | 441 42,7 41,91 406387359321 | 27,1
100-200/300 30 [188]188] 0] 797 | 465 | 457 ] 44,8 | 42,7 | 392|343 281 | 21,0
100-200/370 37 | 202|202 ] o 820 | 539 534 | 52,8 | 51,2 | 482 438380310
100-200/450 | 45 | 213|213 | o | 834 | 604 | 59,8 | 59,5 | 583 | 557 | 51,8 | 46,4 | 39,7 | 31,8
100-200/550 55 | 227227 | @] 846 | 69,2 68,9 | 682 | 66,9 | 64,7 | 613 | 56,6 | 50,6 | 43,0
100-250/450 | 45 | 213|213 | O | 804 | 587 58,3 [ 580 [ 56,9 544 | 503 ] 448385315
100-250/550 55 | 227|227 | O | 831 | 678 67,7 | 67,4 | 66,2 | 64,0 | 60,5 | 55,7 | 49,6 | 42,4
100-250/750 75 | 249 [ 249 | 0 | 843 | 828 82,7 | 825 81,8800 769 | 72,4 | 66,7 | 60,2 | 52,9
100-250/900 90 | 259|259 | ® | 850 | 90,1 90,1 | 89,8 | 88,8 | 87,0 | 84,0 | 79,8 | 74,4 | 67,6 | 59,6
100-316/1100 | 110 | 270 [ 270 [ © [ 786 | 1047 104,3[103,5/101,9] 99,3 [ 95,6 | 90,5 | 83,7 | 74,6 | 62,4
100-316/1320 | 132 | 286 | 286 | O | 79,9 | 1166 116,2/115,7] 14,2 111,8/108,5/104,2] 98,6 | 91,4 | 81,5 | 67,3
100-316/1600 | 160 | 302 | 302 | ® | 80,8 | 1313 1130,9/ 130,8/ 129,9] 128,0] 124,8 120,4] 115,0 108,8[ 101,5] 91.8] 77.0
PUMP @ Impeller (mm) Q = DELIVERY
TYPE 8 | o | g gpu Vs 0| 24 376 516 656 796 | 936 1077 1217|1357 | 1497|1638 | 178
Pu | m¥h0 | 85 | 135 | 186 | 236 | 287 | 337 | 388 | 438 | 489 | 539 | 590 | 640
kw 1) 2) (3) H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER
125-200/450 | 45 [ 179|179 o | 804 | 349 | 345345344 342338331317 296] 266 223
125-200/550 55 [ 195|195 | O | 83,1 | 43,1 43,0 ] 43,0 | 42,7 | 42,1 ] 40,9 | 39,0 | 36,2 | 32,6 | 284
125-200/750 75 | 215 [ 215 | o | 84,4 | 55, 54,9 | 549 | 547 | 542|532 51,6 493 46,1 | 42,0 37,1
125-200/900 9 | 225|225 @] 857 | 618 61,6 | 61,5] 61,2607 | 598 583561530 49,1 | 445/ 393
125-315/1100 | 110 | 250 | 250 | © | 81,4 | 840 838[832]81,6]787]743]682]604] 510
125-315/1320 | 132 | 265 | 265 © | 81,1 | 96,8 96,7 | 96,2 | 95,0 | 92,6 | 89,0 | 83,9 77,1 | 68,4
125-315/1600 | 160 | 280 | 280 | © | 81,9 | 109,8 1109,8/109,5| 108,6/ 106,9| 104,0| 99,7 | 93,8 | 86,1 | 76,4
125-315/2000 | 200 | 290 | 290 | @ | 82,9 | 1189 119,0/118,8/ 118,1]116,7| 114,33/ 110,6] 105,4| 98,3 | 89,3 | 78,3

Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012

(1) STD = Cast iron/Stainless steel - B = Bronze (2) ®

- Grade 3B (ex 1SO 9906:1999 - Annex A)

Full impeller diameter - O
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Trimmed impeller diameter (3) Hydraulic efficiency of pump.

Nsc-100-125_2p50-en_e_th



