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30. SERIETA

SERIE TA - Motores asincronos trifasicos carcasa de aluminio
Eficiencia IE1

Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE1-2 Polos

Tamafode | Potenca | o | Comente | Rendimie E,fgcdg No':gir o en | M| vmin | Mma | Pesor
carcasa KW) (A)400v nto (%) (Cosg) () Mn** Mn Mn (k)
T1A8012 075 | 288 206 721 073 252 5 22 | 19 | 26 | 89
T1A8022 11 | 206| 29 5 073 37 5 22 | 18 | 26 | 101
T1IA0S2 15 | 282| 37 772 074 504 5 22 | 18 | 25 | 123
TIA0L2 22 | 25| 508 797 079 741 55 22 | 18 | 25 | 155
TIAI00L2 3 | 241| 6% 815 081 1008 55 23 | 19 | 26 | 224
TIALI2M2 4 | 200]| 858 &1 081 1317 6 24 | 19 | 26 | 264
TIAI32S12 55 | 2895| 1116 847 084 1814 6 23 | 2 | 26 | 43
TIA132522 75 | 200 | 1481 86 085 247 64 23 | 2 | 27 | 43
TIAI60ML2 1 | 2000]| 2083 876 087 %1 63 23 | 2 | 27 | st
TIAI60MR:2 15 | 208 2806 887 087 4926 68 23 | 2 | 27 | s
TIAI60L2 185 | 2002 | 336 893 089 6067 7 23 | 2 | 27 | 973
TIAIBOM2 2 | 2920| 208 899 089 71% 72 23 | 2 | 26 | 8
TIA200L12 0 | 2015| 536 %07 089 %828 7 23 | 2 | 26 | 1475
T1A00L22 7 | 2920| 658 912 089 121 72 23 | 2 | 27 | 10

Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE1-4 Polos

Tamefode | Poencia | o | Comente | Rerciimi ';féorfgae o U | M vmin| Mme | pesor
carcasa KwW) (A)400V | ento (%) (Cosg) () M Mn Mn (ko)
T1A8014 055 | 1410 16 7 071 386 43 23 | 19 | 23 | 82
T1A8024 075 | 1410 2 721 07 508 54 22 | 19 | 26 | 98
T1A0S4 11 |1m5| 27 75 078 742 53 22 | 18 | 26 | 123
TIA90L4 15 | 1410]| 36 772 078 1016 55 22 | 18 | 25 | 151
TIAI00L14 22 | 1420| 498 797 08 1479 6 22 | 18 | 25 | 241
TIAI00L24 3 |40 e6e4 | 85 08 2017 6 23 | 19 | 26 | 25
TIATIZMA 4 | 145 sar 831 082 2681 63 24 | 19 | 26 | 25
TIAI2S4 55 | 40| 12 | 847 083 %69 65 23 | 2 | 26 | 436
TIAIZMH 75 | 40| 1481 8 085 5044 64 23 | 2 | 27 | =5
TIAI60MH 11 | 140]| 22 | 816 085 7346 68 23 | 2 | 27 | 785
TIAI60L4 15 | 143 | 2 | es7 088 082 67 23 | 2 | 27 | @6
TIAIB0MH 185 | 14| 338 | 893 088 21 | 72 23 | 2 | 27 | 186
TIAI80L4 2 | 40| 406 899 087 1w | 73 23 | 2 | 26 | 1275
TIAZ00L4 0 | 40| 5364 | %07 089 w57 | 76 23 | 2 | 26 | 1

*Los pesos mostrados en las tablas se corresponden a la forma constructiva B3 (patas) y B14. Para brida B5 sera un 1% mayor
y para B35 Y B34 un 5% mayor
**Mn es el par nominal y Ms el par de arranque
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Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE1-6 Polos

Ta?ano..m;;ade Po(ltg/\ngia o m%m(A) rﬁ;”r‘% ';fgcdg Par(l’\\llor::;inal o l\lﬁk M'\Tri]rv Mmd P(Z())
©0) (Cose)
TIAB0L6 037 |oo0| 11 &6 071 393 3 ] 19 | 16| 2 | 825
TIAB02:6 0% | 90| 16 67 071 584 35 | 21 | 18 | 22 | 975
TIA%0S6 075 | @0 | 215 70 072 770 53 | 22 | 19 | 26 | 125
TIA%0L6 11 | @] s 729 | on 1129 5 | 22 | 18| 26 | 145
TIAL00L6 15 |95 | 2% 752 | o7 153 49 | 22 | 18 | 25 | 199
TIALIZMG 22 | 95| 560 77 | o7 247 57 | 22 | 18 | 25 | 325
TIAIZ2S6 3 |os| 7m 797 | o7 064 63 | 23 | 19 | 26 | a7
TIAIZMI6 4 | o0| 95 814 | o074 4064 62 | 24 | 19 | 26 | 42
TIAIZM26 55 |ow0| 125/ | 81 | o076 5587 68 | 23 | 2 | 26 | 56.9
TIAI60MG 75 |®0| 1% | 847 | o076 753 7 | 23 | 2 | 27 | 78
TIA160L6 11 | 95| 25 | 84 | o078 109 | 73| 23 | 2 | 27 | o8
TIAI80L6 5 | %5| a5 | &7 | omw % | 72 | 23 | 2 | 27 | 124
T1A200L16 185 | 90| 3631 | 886 | 0 @ | 69 | 23 | 2 | 27 | 14
T1A200L26 2 | o0| oo | 22 | oz 21884 | 73 | 23 | 2 | 26 | 1578

Valores eléctricos (50Hz) - 8 Polos

Tamafiode | Potencia Comiente () | Redim | Facorde | o\ il Ms | Mmin| Mmax/ | Peso*
carcasa (W) RPM 400V iento Potencia () Isin M Mn M 9
o) (Cose)
T1A8018 018 | 6/0] 083 52 062 26 3] 16 |11 ] 2 | 8%
T1A8028 025 | 610 1 61 062 36 3 | 18 | 13| 2 93
T1A0S8 037 | 60| 13 o4 063 52 32 | 18 | 13 | 2 | 114
T1AS0LS 055 | 60| 19 67 063 76 34 | 18 | 13 | 2 14
TIAI00L8 075 | ew| 25 68 064 104 34 | 2 | 17| 21 | 176
TIAI00L8 11 | en| 35 70 064 152 34 | 2 | 17 | 21 | 20
TIALI2MS 15 | 70| 46 73 065 205 35 | 19 | 16 | 21 | 253
TIAI2SS 22 | 76| 57 78 071 298 46 | 19 | 16 | 21 | 396
TIAI2MLS 3 | 70| 76 79 072 204 5 | 19 | 16 | 22 | 474
TIA60M18 4 | 70| o9 80 073 538 5 2 | 17 | 23 | 59
TIAL60M28 55 | 75| 13 &2 073 73 52 | 2 | 17 | 21 | 69
TIAI60L8 75 | 70| W & 074 100 54 | 21 | 18 | 22 | 87
TIAI80L8 1 | 70| 2 % 076 144 51 | 21 | 18 | 22 | 128
T1A00L8 5 || &7 076 1% 53 | 21 | 18 | 22 | 157

*Los pesos mostrados en las tablas se corresponden a la forma constructiva B3 (patas) y B14. Para brida B5 sera un 1% mayor
y para B35 Y B34 un 5% mayor
**Mn es el par nominal y Ms el par de arranque
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Eficiencia IE2

Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE2-2 Polos

. . . Factorde Par .
ErERaze PO(EM”C""‘ RPM ?X)%E Rendimiento @) | Potencia | Nominal | isin I\'>I/lr$‘/* M,\Tr']”’ Mm" P(E‘Z‘)’
(Cose) (N'm)
T2A8012 075 | 28| 1% 774 0% 251 [ 6 [ 271 22 | 28 | 95
T2A8022 11 | 26| 2% 796 079 360 |67 | 27| 21 | 29 | 104
T2A0052 15 22| a1 813 084 sz |61 23| 2 27 | 135
T2A00L2 22 | 245 45 82 084 738 | 7 [ 26| 21 | 27 | 162
T2AI00L2 3 | 2m1| 554 86 089 006 | 76 | 25| 2 28 | 223
ToALIMZ 4 |20 756 &3 089 B | 7825 2 27 | 28.7
T2A132512 55 2065|105 87 089 B8 | 78 [ 24| 2 29 | 454
ToAIRS2 75 20| 13% %1 088 | 2461 | 79 [ 27| 2 28 | 50
T2AIB0ML2 1 |20 1973 894 0% | 9o | 79 [ 22| 21 3 79
T2AIB0MR2 5 |28 2635 03 091 | 40 |79 | 23| 21 3 o1
T2AI60.2 185 | 2o2| 3% 09 0% | 646 | 8 |24 21 | 29 | 101
T2AI80M2 2 290| 3008 913 08 | 70 | 75 23] 2 28 | 138
T2A200L12 20 | 25| 5349 @2 088 | 9% |67 24| 2 27 | 158
T2A0022 37 | 200 6415 925 0% | 12059 | 63 | 23| 2 27 | 1813

Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE2-4 Polos

Temafiode | Potencia Coriente (&) | Rendimiento | Focrde | Par M/ | Mmin/| Mmax/ | Peso*
W) RPM 400V 6) Potencia | Nominal | Isin M* | Mn VN 9
careasa (Cosy) (Nm)

T2AB024 0’ [140] 17 796 076 504 [ 54 | 23 [ 21 | 29 [ 105
T2A%054 11 145|250 814 078 787 | 59 | 23 | 21 | 27 | 143

T2A0L4 15 [140| 331 828 079 1000 | 64 | 24 | 2 | 27 | 18
T2AI00L14 22 |140] 459 843 082 1460 | 66 | 24 | 21 | 29 | 234
T2AI0024 3 |140] 633 85 080 | 2008 | 69 | 24 | 2 | 28 | 263
T2ALL2MA 4 |135| 84 866 079 %6 | 79 | 25 | 2 | 3 | 352
ToAI3254 55 |140| 1104 877 082 %3 | 71 | 23 | 2 | 28 | 494
ToAL2MA 75 |10 1470 887 083 5008 | 78 | 23 | 2 | 27 | 623

T2AL6OM 1L (10|  1o& 898 091 72% | 79 | 25 | 21 | 28 | 83
T2AI60L4 5 |15| »% 08 0% %13 | 78 | 24 | 21 | 29 | 102
T2AI80M4 185 |1445] %66 o2 087 | 1226 | 78 | 24 | 21 | 3 | 119
T2A180L4 2 [140] 8% 916 089 | 1389 | 75 | 23 | 2 | 8 | 139
T2A200L4 30 | 1460] 5331 @3 088 | 1%622 | 79 | 24 | 2 | 27 | 1692

*Los pesos mostrados en las tablas se corresponden a la forma constructiva B3 (patas) y B14. Para brida B5 sera un 1% mayor
y para B35 Y B34 un 5% mayor
**Mn es el par nominal y Ms el par de arranque
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Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE2-6 Polos

Tamafiode | Potencia Corierte | Rendimiento | F2Crde | Par Ms/ | Mmirv Peso*
(W) RPM (A) 400V ) m N(?\lmr;]r;al Is/n M | Mn Mmax/Mn 9)
T2A0S6 075 | 935 183 759 076 766 | 62 | 22 2 27 13
T2A90L6 11 935 254 781 080 1123 | 6 23 | 21 26 16
T2A100L6 15 940 331 798 082 1524 | 58 | 23 | 21 27 20
T2ALI2M6 22 940 485 818 080 2% | 64 | 23 | 21 29 31
T2A132S6 3 940 626 833 083 3048 | 63 | 24 | 22 28 43
T2A132M1-6 4 a5 812 846 084 4042 | 62 | 25 2 28 52
T2AL32M2-6 55 a5 | 1126 86 082 5558 | 68 | 23 | 19 28 58,5
T2A160M6 75 955 | 1478 872 084 749 | 7 24 | 19 27 78,5
T2A160L6 11 90 | 2106 837 085 | 10042 | 73 | 25 2 28 98,4
T2A180L-6 15 960 | 2908 89.7 083 | 14921 | 78 | 23 | 21 29 143,2
T2A200L1-6 185 | 95| 34B 04 085 | 18307 | 78 | 24 | 21 32 158,7
T2A200L.26 2 95 | 4062 09 086 | 21770 | 79 | 23 | 19 31 166,8
Eficiencia IE3
Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE3-2 Polos
Tamafiode | Potencia Corriente | Rendimiento | 72C0rde | Par M/ | Mmiry Peso*
carcasa (W) RPM (A)400V ) w N(cl)\lmr:]r;al Isin M | Mn Mmax/Mn 9
T3A801-2 075 |2848| 179 807 075 251 6 | 27 | 21 28 11,4
T3A802-2 11 [2846] 243 827 079 369 [67] 27 | 21 29 12,48
T3A90S2 15 [2852] 306 842 084 502 [61] 23 2 27 16,2
T3AQ0L-2 22 |2845] 440 859 084 738 7] 26 | 21 27 19,44
T3A100L2 3 2851 559 871 089 1006 | 76| 25 2 28 26,76
T3AL12M2 4 210 736 831 089 1313 | 78| 25 2 27 34,44
T3A13251-2 55 [2905] 1000 892 089 1808 [ 78] 24 | 2 29 54,48
T3A132522 75 [2910] 1365 201 088 2461 | 79| 27 2 28 60
T3A160M1-2 11 [2920] 1934 912 090 3B97 [79] 22 | 21 3 94,8
T3A160M2-2 15 |2918] 2589 919 091 400 [79] 23 [ 21 3 109,2
T3A160L2 185 [2922| 3141 R4 092 6046 | 8 | 24 | 21 29 121,2
T3A180M2 22 [2930| 3849 27 089 7170 | 75| 23 2 28 153,6
T3A200L1-2 0  |295| 5274 233 088 oA 67| 24| 2 27 189,6
T3A200L22 37 |2930] 6333 937 090 12059 [ 63 ] 23 2 27 217,56

*Los pesos mostrados en las tablas se corresponden a la forma constructiva B3 (patas) y B14. Para brida B5 sera un 1% mayor
y para B35 Y B34 un 5% mayor
**Mn es el par nominal y Ms el par de arranque
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Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE3-4 Polos

~ . . - Factorde Par :
IETELEE.2 Po(tkam'a RPM %:)"gvte Rem('(';”o)'e”to Potencia | Nominal | Isin m M,\Tr']”/ MmaxVin P(E'Z‘)’*
(Cose) (Nm)
T3AB024 075 |1420] 173 &5 076 504 |54 23 | 21 29 12,6
T3A0S4 11 | 1425 24 841 078 737 | 59| 23 | 21 27 17,16
T3A0L4 15 |1420| 321 853 079 100 |64] 24 | 2 27 21,6
T3AIO0L14 | 22 | 1430| 447 867 082 1469 | 66| 24 | 21 29 28,08
T3AL00L24 3 |1430| 617 877 080 2008 |69]| 24 | 2 28 31,56
T3ALIOM4 4 |1435| 825 886 079 %62 | 79| 25 | 2 3 42,24
TIAIRS4 55 |1430| 1081 896 082 %73 | 71| 23 | 2 28 59,28
T3ALM4 75 | 1430| 1443 204 083 5008 | 78| 23 | 2 27 74,76
T3ALE0M4 11 |1440| 190 914 091 2% | 79| 25 | 21 28 99,6
T3AL60L4 15 |1445| 255 21 092 913 | 78| 24 | 21 29 1224
T3AIBOM4 | 185 |1445| 3315 26 087 2% | 78| 24 | 21 3 142,8
T3A180L4 2 |u1e0| 3837 % 089 1438 | 75| 23 | 2 3 166,8
T3A200L4 0 |1460| 5257 %6 083 %2 | 79| 24 | 2 27 | 203,04

Valores eléctricos (50Hz) - Clase de eficiencia energética IE3-6 Polos

~ . . - Factorde Par .
VEHIE 20 2 PO(IfA”/;J'a RPM ((f)rﬁ‘v"e Re”‘z(ﬂ/';'e”to Potencia | Nominal | isin ,\'Xr‘f,i M,\';I"r;”’ MmaxiVin | Peso (kg)
(Cose) (Nm)
T3A%0S6 IR 789 076 | 766 |62] 22 | 2 2 156
T3A%0L6 11 |95 | 245 81 080 | 1z | 6] 23| 21| 21 19,2
T3AI00L6 15 | o0| 320 25 082 | 124 | 58| 23 | 21 | 21 24
TRAIM6 | 22 | 90| 47 83 080 | 23 |64] 23 | 21 | 21 37.2
T3A13256 3 | o0| 6m 856 083 | 04 | 63| 24 | 22 | 22 51,6
TRAZMIG | 4 | 9B | T 868 084 | 2042 |62] 25 | 2 2 62,4
TBAIZM26 | 55 | 945 | 1100 082 | 55 | 68| 23 | 19 | 19 70,2
T3AIB0M6 | 75 | 95 | 1446 891 084 | 7w | 7| 24 | 19| 19 94,2
T3AI60L6 1 |%0| 208 903 085 | 10042 | 73| 25 | 2 2 | 118,08
T3ALB0L6 B | 90| 2860 912 088 | 4021 | 78| 23 | 21 | 21 | 17184
T3A0L16 | 185 | 96 | 3426 o7 085 | 1307 | 78| 24 | 21 | 21 | 19044
TaA026 | 2 | 9% | 400 22 086 | 21770 | 79| 23 | 10 | 19 | 200,16

*Los pesos mostrados en las tablas se corresponden a la forma constructiva B3 (patas) y B14. Para brida B5 sera un 1% mayor
y para B35 Y B34 un 5% mayor
**Mn es el par nominal y Ms el par de arranque
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SERIE TA - Dimensiones generales y forma constructiva
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Medidas en mm

Tamafo B3 B5 B14 General
de

carcasa | Al B |c|N|M|P|s|T|N|[M|P]|s|T|ar|AD|HD|AC| L |TBS|TBW|TBH

80 80 | 125 | 100 50 | 130|165 | 200 | @12 | 3.5 80 | 100 | 118 [ M6 3 160 | 212 | 140 | 158 | 277 16 109 109
100/ 305/

90S/L 90 | 140 125 56 | 130 [ 165 | 200 | @12 | 3.5 95 | 115|138 | M8 3 175 | 240 | 150 | 176 350 16 97 97

100 100 | 160 | 140 63 | 180 | 215 | 250 | @15 4 110 | 130 | 158 | M8 | 3.5 | 200 | 265 | 165 | 199 | 388 20 118 118

112 112 | 190 | 140 70 | 180 | 215 | 250 | @15 4 110 | 130 (158 [ M8 | 3.5 | 230 | 291 | 179 | 220 | 405 29 118 118
140/ 467/

132S/M 132 | 216 | 392 | 89 | 230 | 265 | 300 | @15 | 4 | 130|165 |198 | M10 |35 | 255 [332 [200 [ 250 | 107 | 29 | 118 | 118

160M/L 160 | 254 22];31/ 108 | 250 | 300 | 350 | @19 5 314 | 402 | 242 | 313 660550/ 91 162 187
241/ 687/ | 160/

180M/L 180 | 279 279 121 | 250 | 300 | 350 | @19 5 348 | 439 | 259 | 360 725 180 162 187

200L 200 [ 318 | 305 (133|300 (350 | 400 | @19 5 388 | 497 [ 297 | 399 | 768 192 186 233

Tamaho Eje

de

carcasa D | E | = l G | ss EJE

80 @19 40 6 155 M6 I.' — S

90S/L @24 50 8 20 M8 S S~ '

100 @28 60 8 24 M10

A €D

112 228 60 8 24 | M10 Q : B

132S/M 738 g0 | 10 | 33 | M1 A

160M/L 242 110 12 37 M16

180M/L @48 110 14 42.5 M16

200L @55 110 16 49 M20

61






